
Задача №1. - Расчет величины извлекаемых запасов за 
определенный период, КНО по различным характеристикам 
вытеснения.

1. Переводим графы Vн, Vж в тыс.т. В отдельных столбцах 
считаем накопленные показатели Vн, Vж

2.   Метод Камбарова VнVж=aVж+b – строим график в 
координатах Vж-VнVж

3. На графике откладываем линию тренда, определяем коэф-ты 
а и b для двух точек за расчетный период (5 лет), а= ((Vн*Vж)2- 
(Vн*Vж)1)/(Vж2-Vж1)

4. Vн.извл= это коэф-т а.
5. Vн(fв)= а-корень(b*B – b), где B – заданные значения 

обводненности
        - 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98
6. Vж(fв)= b/(Vн(fв)- Vн.извл
7. Vв(fв)= Vж(fв)- Vн(fв)
8. ВНФ= Vв(fв)/ Vн(fв)
9. КНО= Vн(fв)/Qгеол

      Метод Назарова - Сипачева Vж/Vн=aVв+b
Vн.извл= это коэф-т а 
10.Vн(fв)= Vн.извл*(1-КОРЕНЬ(ABS((b-1)*(1-B)/B))) где B – 

заданные значения обводненности
        - 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98

     Метод А.М. Пирвердяна Vн=a+b/кореньVж
     Метод А.М. Пирвердяна модифицированный 

Vн*корень(Vж)=a*корень(Vж)+b  
Цель сравнить извлек. Запасы по трем методам и рассчитать 

ВНФ и КНО.
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4. коф-т а находим по двум точкам (за 5 лет), коэф-т b находим 

из уравнения
5. Vн(fв)=а-СТЕПЕНЬ((2*(-1*b)^2*(1-B));1/3)
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